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RENOVA WIND ENERGY società Leader nel Mercato del Minieolico grazie 
ad accordi di esclusiva con i piu accreditati produttori di turbine offre ai propri 
clienti gli aerogeneratori piu avanzati presenti sul mercato. 
Gli Aerogeneratori REDRIVEN si pongono ai vertici per affidabilità, 
robustezza, silenziosità e producibilità. 
La nostra società nasce con il sogno di diffondere la cultura dell' Energia 
Pulita e contribuire all'abbattimento della C02. 
Stimiamo che la quota di energia proveniente dall’eolico raggiungerà almeno 
il 10% del consumo energetico mondiale entro il 2020. "In futuro tutto il 
mondo dovrà ricorrere a nuove forme di energia da integrare a quelle 
tradizionali. La scoperta di nuovi pozzi di petrolio non cambia il fatto che l’oro 
nero (come altri combustibili fossili) prima o poi si esaurirà. È necessario 
puntare subito a fonti alternative e sostenibili per soddisfare la crescente 
richiesta di energia in tutto il mondo e porre fine ai drammatici cambiamenti 
climatici che stanno avvenendo sul nostro pianeta. Sta a noi scegliere. Ma 
non possiamo attendere oltre. 
 

Le nostre soluzioni  

Gli aerogeneratori proposti da RENOVA sfruttano le soluzioni tecniche più 
avanzate per offrire al cliente un alto grado di affidabilità e un ritorno 
dell’investimento più veloce. 
Generatore Sincrono di ultima generazione ad alta efficienza 97% 
Inverter AURORA, ciò consente un risparmio energetico del 15% rispetto ai 
tradizionali generatori sincroni. 

·  Profili delle pale aerodinamici disegnati per garantire elevati valori di 
coppia motrice nelle condizioni fluidodinamiche tipiche di 
funzionamento; 

·   Assenza di banderuola, a differenza di alcune soluzioni concorrenti 
dotate di banderuola, la navicella si allinea al vento attraverso un 
meccanismo idraulico gestito dal controller Elettronico che monitora 
costantemente la velocità e la direzione istantanea del vento. 
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La Turbina REDRIVEN 50 kW è stata 
progettata utilizzando avanzate 
metodologie di calcolo strutturale e 
aerodinamico messe a punto nel settore 
aeronautico.  
Il risultato è un aerogeneratore minieolico 
in grado di garantire performance elevate 
ed  affidabilità nel tempo. 
Può essere installato su torri idrauliche 
brevettate di altezza fino a 36 m. 
La vita media della macchina è di oltre 30 
anni.  
RENOVA REDRIVEN 50 kW è una 
turbina eolica concepita per ridurre al 
minimo i costi di manutenzione e per 
massimizzare la durata, anche in siti 
molto ventosi e in situazioni estreme, 
RENOVA REDRIVEN 50 kW infatti può 
essere esposta anche a raffiche di vento 
di 45 m/s senza subire alcun danno. 
Le pale dell'aerogeneratore RENOVA 
REDRIVEN 50 KW sono resistenti e 

leggere, con un peso di soli 115Kg, garantiscono basse velocità di partenza, 
riducendo gli effetti usuranti alle elevate ventosità. 
Il design concepito attraverso avanzati metodi di calcolo ed analisi F.E.M. è 
brevettato.  
Le pale sono in GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) un materiale 
composito di ultima generazione composto da resina epossidica e fibra di 
vetro il rotore ha un diametro complessivo di 19,0 m, il piu elevato per turbine 
di questa taglia. 
La producibilità di un generatore dipende infatti essenzialmente dal diametro 
del rotore e dall’area spazzata dalle pale con un’area spazzata di ben 293 mq 
il nostro aerogeneratore si pone ai vertici per producibilità, garantita dal 
robusto generatore da 54 KW. Il profilo palare NASA è stato scelto nell’ottica 
di ottenere una velocità di partenza tra le piu basse in assoluto tra le Turbine 
minieoliche da 50 KW, l’aerogeneratore parte infatti a soli 2,0 m/s sfruttando 
tutti i range di velocità su i vari siti di installazione. 
Se il vento è troppo forte, oltre 18 m/s, il sistema informatico 
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scollega l'aerogeneratore dalla rete di distribuzione e lo 'blocca' così che la 
turbina è portata ad un arresto completo. Il freno di stazionamento applicato 
permane finché è necessario per bloccare la rotazione delle pale. 
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La sua caratteristica principale è la grande quantità di energia prodotta per 
una turbina di queste dimensioni, la potenza massima prodotta è di ben 54 
KW, con una ventosità di partenza di soli 2 m/s è la turbina piu performante al 
mondo. 

 

TECNOLOGIA 

Gli aerogeneratori REDRIVEN 50 kW sfruttano alcune soluzioni tecniche 
avanzate che comportano i seguenti benefici: 
Alte prestazioni: RENOVA REDRIVEN 50 kW è stata progettata per 
soddisfare gli standard più elevati della categoria. 
Il profilo aerodinamico e la struttura delle pale garantiscono alta efficienza di 
rendimento. 
Semplicità e minori costi di manutenzione, l’eliminazione del timone di 
orientamento della navicella rende REDRIVEN 50 kW più stabile rispetto alle 



�����������������������������������������

���������������������������������������������������������������������� �����������������������
�

��
�

soluzioni concorrenti con timone, con conseguenti vantaggi in termini di 
maggiore efficienza e riduzione di peso.  
Design compatto REDRIVEN 50 kW è effettivamente compattissima e bella 
da vedere. 
Installazione chiavi in mano RENOVA si occupa di tutti i servizi funzionali 
all’installazione dei propri aerogeneratori, dall’esecuzione delle pratiche di 
allacciamento alla rete elettrica e per l’ottenimento della tariffa 
onnicomprensiva erogata dal Gestore dei Servizi Elettrici, al collaudo e 
messa in esercizio in sito. 
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SERVIZI AL CLIENTE  

RENOVA si occupa di tutti i servizi funzionali all’installazione dei propri 
aerogeneratori, dall’esecuzione delle pratiche di allacciamento alla rete 
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elettrica e per l’ottenimento della tariffa omnicomprensiva erogata dal Gestore 
dei Servizi Elettrici, al collaudo e messa in esercizio. 

Un team di persone presente su tutto il territorio italiano e ad un magazzino 
ricambi fornitissimo siamo in grado di gestire in modo efficace e tempestivo i 
servizi di manutenzione e assistenza al cliente.         

RENOVA utilizza l’avanzatissimo sistema REANALISI studiato per 
applicazioni militari, il sistema Reanalisi consente attraverso i dati storici 
rilevati attraverso i satelliti di individuare la velocità del vento presente in una 
determinata area. �
Qualora fosse necessaria una stima puntuale della velocità media del vento il 
sistema Reanalisi consente di verificare i dati anemometrici puntuali e di 
effettuare previsioni della media del vento con un errore inferiore al 3 % 
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                           SCHEDA TECNICA REDRIVEN 50 KW 

Potenza Nominale: 50,000W Peso Navicella: 2495kg 
Tensione nominale di uscita: 
600/480/240 V 

Peso Pale : 340 kg  

3 fasi  Area spazzata 293 mq 
Velocità del vento di partenza: 
2.0m/s  

Freno idraulico a disco 

Velocità di arresto: 18 m/s  Controllo elettronico di imbardata 
Velocità di sopravvivenza: 40 m/s 
(150 Km/h) 

Velocità massima di rotazione: 90 
RPM 

Velocità del vento a potenza 
nominale: 11m/s  

Rumorosità massima: 54 dBA 

Potenza Nominale: 50,000W 50 kW On-Grid Controller  
Materiale delle Pale: Composito 
Fibrorinforzato 

Inverter Aurora 

Torri Idrauliche autoinstallanti fino a 
36 m 

Trasformatore di Isolamento 

Diametro Rotore 19.0 m Peso Navicella: 2495kg 
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