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   IMPIANTI EOLICI E MINIEOLICI 

MISTRAL 30 KW 
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MISTRAL 30 KW  A PITCH VARIABILE 
• Generatore sincrono a flusso assiale a magneti permanenti: ridotta 

manutenzione ed elevati rendimenti, sviluppato appositamente per un 
accoppiamento ottimale con la rete elettrica nazionale grazie all’inverter ad 
alta efficienza  

• Profilo palare NASA ad alta efficienza scelto nell’ottica di ottenere la piu 
bassa velocità di partenza tra le Turbine minieoliche, leggere e robuste  
consentono all’aerogeneratore un cut-in di soli 2,5 m/s. 

• Le pale sono in GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) un materiale 
composito di ultima generazione composto da resina epossidica e fibra di 
vetro hanno una lunghezza di 6,9 m e ruotano sottovento.  

• Assenza di banderuola, a differenza di alcune soluzioni concorrenti dotate di 
banderuola, la navicella si allinea al vento attraverso un meccanismo 
idraulico gestito dal controller Elettronico Mitsubishi che tiene costantemente 
conto della velocità e della direzione istantanea del vento. 

• Ridotti costi di manutenzione: avanzate metodologie di calcolo F.E.M. hanno 
consentito di progettare una turbina con una vita media di oltre 30 anni, nei 
quali la produttività resta invariata per tutto il ciclo di vita. 

• Elevata sicurezza: in condizioni di vento eccessivo, oltre 21 m/s, il controller 
elettronico scollega l'aerogeneratore dalla rete di distribuzione e lo 'blocca', la 
turbina viene arrestata completamente ed il freno di stazionamento applicato 
permane finché non si ristabiliscono le condizioni di ventosità ideale. 

 
Gli Aerogeneratori  MISTRAL sono tutti dotati di  marcatura  CE e di tutte le 
certificazioni necessarie per la compatibilità con gli standard della rete 
elettrica nazionale e per l’ottenimento della qualifica IAFR. 

La Turbina MISTRAL 30 kW è stata progettata utilizzando avanzate 
metodologie di calcolo strutturale e aerodinamico messe a punto nel settore 
aeronautico.  

Il risultato è un aerogeneratore minieolico in grado di garantire performance 
elevate ed  affidabilità nel tempo. 
MISTRAL 30 kW è una turbina eolica concepita per ridurre al minimo i costi di 
manutenzione e per massimizzare la durata, anche in siti molto ventosi e in 
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situazioni estreme, RENOVA MISTRAL 30 kW infatti può essere esposta 
anche a raffiche di vento di 50 m/s senza subire alcun danno. 
 

LE PALE 
Le pale dell'aerogeneratore RENOVA MISTRAL 30 kW sono molto resistenti 
ma anche molto leggere, questo riduce l'usura e la lacerazione con i forti 
venti.  
Il design concepito attraverso avanzati metodi di calcolo ed analisi F.E.M. è 
brevettato. Le pale sono in GFRP (Glass Fiber Reinforced Plastic) un 
materiale composito di ultima generazione composto da resina epossidica e 
fibra di vetro hanno una lunghezza di 7 m. 

DESIGN 
L'aerogeneratore è disegnato per seguire ed 
allinearsi al vento automaticamente. 
L'andamento del vento è monitorato 
costantemente dalla presenza di 2 
anemometri. 
A differenza dei sistemi con banderuola, che 
oscillano sensibilmente al minimo variare 
della direzionalità del vento, il sistema di 
orientamento passivo basato sulle lame, 
esclusivo, resta stabile nella direzione 
predominante del vento, non dovendosi ri-orientare a causa delle raffiche, 
massimizzando la produzione anche in zone caratterizzate da raffiche e da 
ventosità irregolare. 
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                            Curva di potenza dell’aerogeneratore MISTRAL 30 KW 

 
Se il vento è troppo forte, oltre 25 m/s, il sistema  informatico scollega 
l'aerogeneratore dalla rete di distribuzione e lo 'blocca' così che la turbina è 
portata ad un arresto completo. Il freno di stazionamento applicato permane 
finché è necessario per bloccare la rotazione delle pale. 
La turbina è interamente concepita per durare nel tempo, la sua vita media è 
superiore a 30 anni, nei quali la turbina non registra alcun calo di produttività.  
La sua caratteristica principale resta però la grande quantità di energia 
prodotta per una turbina di queste dimensioni, 
MISTRAL 30 kW è in grado di generare fino a 60.000 kWh annui.  
Il sistema automatico di Regolazione dell'imbardata, in anni di test ed 
installazioni, si è rivelato il sistema più affidabile e produttivo presente sul 
mercato. 
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SERVIZI AL CLIENTE 
Grazie ad un team di 
persone presente su tutto il 
territorio italiano siamo in 
grado di gestire in modo 
efficace e tempestivo gli 
interventi di manutenzione e 
assistenza al cliente. 
  
ANALISI DEL VENTO 
RENOVA si avvale 
dell’avanzatissimo sistema 
AWS TRUEPOWER, il 
database AWS consente 
attraverso i dati storici rilevati dai satelliti e le stazioni meteorologiche di 
individuare la velocità del vento presente in una determinata area.  
Qualora fosse necessaria una stima puntuale della velocità media del vento il 
sistema consente di verificare i dati anemometrici puntuali e di effettuare 
previsioni della media del vento con un errore inferiore al 3 %. 
 
TELECONTROLLO 
Un sistema GPS  ( a richiesta ADSL) provvede ad inviare sms al cliente  
in caso di guasti. 
Renova monitora costantemente tutte le turbine installate tramite un server 
dedicato cui il cliente può accedere per analizzare tutti i parametri di 
funzionamento dell’impianto. 
Il sistema Easy – Access consente di ripristinare in remoto il funzionamento 
dell’impianto. 
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MODELLO                     

Modello  

Mistral ��KW   

Potenza nominale �KW� ��  

Voltaggio nominale �VAC�  ���±���   

Fasi �   

Corrente Nominale �AAC�  ��   

Produzione Annua di Energia 

�kWh�  

	�
���   

Diametero rotore �m�  ��
�  

Materiale Pale  GFRP   

Velocità del vento di partenza 

�m's�  

�
�   

Direzione di rotazione  Antioraria   

Velocità del vento a Potenza 

nominale �m's�  

��
�  

Velocità del vento di arresto 

�m's�  

��  

Velocità di sopravvivenza �m's�  ��  

Tipo di rotazione  Sopravento  

Tilt angle  Variabile pitch   

Corrente Nominale �AAC�  ��   

Produzione Annua di Energia 

�kWh�  

	�
���   

Diametero rotore �m�  ��
�  

Materiale Pale  GFRP   

Velocità del vento di partenza 

�m's�  

�
�   

Direzione di rotazione  Antioraria   

Velocità del vento a Potenza 

nominale �m's�  

��
�  

Velocità del vento di arresto 

�m's�  

��  

Velocità di sopravvivenza �m's�  ��  

Tipo di rotazione  Sopravento  

Tilt angle  Variabile pitch   

Numero di giri a potenza 

nominale 

���   
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No) di Pale  �   

Altezza Torre �m�  ��   ��  

Lunghezza del cavo �m�  ��  

Meccanismo di orientazione  Imbardata Idraulica   

Efficienza �
%  

Peso Navicella �Tonn�  �
��  

Frequenza �Hz�  ��   

Dispositivi di sicurezza    Imbardata 

  Freno idraulico  

 
 

Rumore 	� dB a potenza nominale  

 
CONTROLLER 

      

 

Voltaggio nominale     0 – 450 V AC 
Corrente nominale     75 A 
Potenza nominale      30 KW 
Sistemi di sicurezza  Imbardata, freno idraulico, freno 

magnetico, controllo del passo 
Temperatura di esercizio -40°C + 40 °C 
Umidità relativa  30 - 90 % 
Livello di protezione  IP 44 
Raffreddamento  
Rumorosità 30 – 40 dB 

 

INVERTER   

Campo di tensione d’ingresso 315÷630  Vdc*      

Tensione di uscita 400 Vac +/-15% 

Frequenza di uscita 50 Hz 

Distorsione di corrente AC totale ≤3% 

Fattore di potenza 1 

Protezione contro sovratensioni DC (SPD) Si 

Grado di protezione IP44 
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Sistema di raffreddamento forzato Controllato a 
temperatura 

        

Campo di temperatura operativa  - 10°C ÷ + 40°C 

Umidità relativa 95% a 20°C 

Tensione di isolamento a terra 
e tra ingresso e uscita 

2,5 kV @ 50 Hz 
per 60 sec. 

 

Protezione termica  Integrata  

 

 

Potenza di ingresso DC max 37,7 KW 

Potenza di ingresso DC nominale 34,4 KW 

Corr. Ingr. Max. (Dc) 97,4 A 

Potenza di ingresso max. (Dc) 740 V 

Potenza di uscita max. 36,2 KW 

Potenza di uscita nominale 32,8 KW 

Corrente di uscita nominale 47,3 A (ac) 

Efficienza 96,0  

Dimensioni  (LxHxP) 800x1866x600 mm  

 

 


